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CATALOGO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BEJAR

PRESENTACION

El presente documento contiene el Catalogo de Proteccion del Plan General de Ordenacion Urbana
de Béjar, provincia de Salamanca, contratado por el Ayuntamiento.

El Catalogo responde a establecido en el articulo 41.d) de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y
Ledn, como determinacion de ordenacion general del Plan General de Ordenacion Urbana.

El documento se compone de dos grandes capitulos:

I.  La Normativa de Catalogo, en la que se define el contenido de la proteccion establecida en
cada caso.

A. Criterios y grados de proteccion.
B. Definicion de los tipos de intervencion.
C. Proteccion de invariantes arquitectonicos en tipologias especificas.
D. Proteccion de Yacimientos arqueoldgicos.
II. Relacién de elementos protegidos, separados en los siguientes grupos:

A. Espacios, edificios y otros elementos construidos, descritos en una coleccion de
fichas individualizadas.

B. Yacimientos arqueoldgicos.

Asimismo, el presente Catalogo de Proteccion incluye planos de localizacion y delimitacion de los
elementos catalogados, tanto en el suelo urbano como en el ristico.
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CATALOGO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BEJAR

CAPITULO 1: NORMATIVA

Articulo 1.- Objeto

1.

Con objeto de salvaguardar la rigueza arquitectonica, histérica y ambiental del nucleo
urbano existente, se establece un refuerzo de las garantias legales, que eviten la
destruccion o deterioro del patrimonio histérico, especificandose las limitaciones en las
intervenciones a realizar en los inmuebles, tanto edificios como espacios que se incluyen en
el presente catalogo, asi como aquellas acciones de mejora imprescindibles para la
salvaguarda de dichos valores.

Todos los bienes recogidos en este catalogo, se encuentran regulados por la Ley 12/2002,
de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y Ledn y por el Decreto 37/2007, de 19 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Proteccién del Patrimonio Cultural de
Castillay Leon.

En aquellos casos de imprecision en las determinaciones del catdlogo o si existiesen
contradicciones entre la normativa urbanistica y las fichas, prevalecera la interpretacion mas
restrictiva en cuanto a proteccion del patrimonio existente, y siempre desde la defensa de
los valores que lo definen.

Articulo 2.- Alcance del Catéalogo

1.

Determinados inmuebles, tanto edificios como instalaciones o espacios, estan adscritos a
un régimen especial de uso que contempla la finalidad de su conservacion total o parcial, y
a cuyas determinaciones se vincula su utilizacion.

A estos efectos y como documento complementario del Plan General de Ordenacion
Urbana de Béjar, y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, se establece este
Catélogo de bienes protegidos, cuyo régimen especifico y diferenciado de edificacién y uso
se regula en este capitulo.

El presente catalogo se refiere Unicamente a aquellos inmuebles que se encuentren fuera
del &mbito del PECH, asumiéndose integro el documento del mismo en esta normativa. Los
elementos incluidos en el Casco Histérico de Béjar estan regulados por la Normativa
desarrollada en el Plan Especial de Proteccion y, en su defecto, por la Legislacién Sectorial
vigente.
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CATALOGO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BEJAR

CAPITULO 2: CRITERIOS DE CATALOGACION Y GRADOS DE PROTECCION

Articulo 3. Grados de Proteccion

Los espacios y edificaciones afectados por esta normativa se clasifican en los siguientes grados de
proteccion:

a). Proteccion Integral
b). Proteccién Estructural
¢). Proteccion ambiental

Articulo 4. Proteccidn Integral (PI)

1.

Edificios y Construcciones con Proteccion Integral. Son aquellos que se sefialan como tales
en la correspondiente documentacion grafica (Planos de Ordenacion) y que se resefian en
el Catalogo que complementa este documento.

Obras permitidas: En edificios o elementos con Proteccién Integral se autorizaran con
caracter preferente, obras de consolidacién, restauracién y conservacién, tanto si afectan a
la totalidad como a parte del edificio.

Asimismo, se autorizaran con caracter no preferente las obras de rehabilitacion necesarias
para adecuar el edificio a usos publicos dotacionales o que persigan la mejora o
revitalizacion de usos publicos obsoletos, siempre y cuando no supongan riesgo de pérdida
o dafio de las caracteristicas que motivaron la Proteccion Integral. Quedan expresamente
prohibidas todo tipo de obras y actuaciones que no se encuadren en las definiciones
anteriores.

Proteccién de los Usos. A los efectos de proteccién de los usos existentes se estara a lo
que se determina por cada tipo de Ordenanza.

Segun se establece en la Disposicion Adicional Unica. Conceptos, del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn, se define Proteccién
Integral: “grado de proteccién que afecta a todo el inmueble, preservando por tanto todas sus
caracteristicas, su forma de ocupacién del espacio y los demas rasgos que contribuyen a
singularizarlo como elemento integrante del patrimonio construido.”

Articulo 5. Proteccion Estructural (PE)

1.

Edificios y Construcciones con Proteccién Estructural: Los edificios y construcciones
incluidos en este nivel de proteccién son los que aparecen como tales grafiados en la
correspondiente documentacion grafica (Planos de Ordenacién) y que se resefian en el
Catalogo que complementa este documento.

Obras permitidas: No se autorizara el derribo de la edificacion, autorizdndose obras de
conservacion, restauracion, consolidacién y rehabilitacién debiendo mantener sus fachadas
y formacion de cubierta asi como sus elementos estructurales, tales como forjados, patios y
escaleras. Unicamente podran modificarse las condiciones estructurales existentes en base
a la particularidad de los usos propuestos o a la inadecuacién de sus caracteristicas y
estado, mediante el correspondiente proyecto y estudio justificativo.

Aprovechamiento. Se mantendra el volumen edificado, autorizdndose el aprovechamiento
del espacio bajocubierta, para los usos que expresamente se permiten.
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4. Alineaciones de la Edificacién. La obligatoriedad de mantener el edificio determina la

conservacion de las alineaciones existentes, asi como las tapias y cerramientos de las
zonas no edificables.

Proteccidn de los Usos. A los efectos de la proteccidn de los usos existentes se estard a lo
que se determina por cada tipo de Ordenanzas.

Segun se establece en la Disposicion Adicional Unica. Conceptos, del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn, se define Proteccién
estructural: “grado de proteccion que afecta a la identidad del inmueble y a los elementos basico
gue definen su forma de articulacién, uso y ocupacion del espacio.”

Articulo 6. Proteccion Ambiental (PA)

1.

Ambito de la Proteccién Ambiental. El &mbito de la proteccién ambiental abarca a los
edificios asi calificados en la correspondiente documentacion grafica (Planos de
Ordenacion) resefiados en el Catalogo que complementa el Plan General.

Obras permitidas. Se autorizan obras de conservacién, restauracién, consolidacion,
rehabilitacién y reestructuracion, conservando en todo caso el elemento protegido (fachada,
elemento singular, cubierta, etc).

Asimismo podréa autorizarse la apertura de nuevos huecos en fachada, siempre y cuando se
mantenga el criterio compositivo de la misma.

Aprovechamiento. Se autoriza aumento del volumen edificado y de la superficie de
ocupacion en planta, seguin se especifica en la correspondiente Ordenanza.

Se autoriza asimismo el aprovechamiento del espacio bajocubierta con los usos que
expresamente se autorizan.

Alineaciones de la Edificacion. En el caso de obligatoriedad de mantener la fachada del
edificio, ésta determina la conservacion de la alineacion existente. En el resto, las sefaladas
por el P.G.O.U.

Proteccidn de los Usos. A los efectos de la proteccidn de los usos existentes se estard a lo
que se determina por cada Ordenanza de edificacion.

Segun se establece en la Disposicion Adicional Unica. Conceptos, del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn, se define Proteccién
ambiental: “grado de proteccién que afecta, no tanto al inmueble en si mismo sino a su recuerdo
historico como integrante del patrimonio cultural colectivo.”
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CAPITULO 3: CRITERIOS DE INTERVENCION EN ELEMENTOS CATALOGADOS.

Articulo 7. Prohibiciones en monumentos

1.

En los Bienes de Interés Cultural con categoria de monumento queda prohibida la
instalacion de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
impida o menoscabe la apreciacién del bien dentro del entorno.

Se prohibe también toda construccion que pueda alterar el volumen, la tipologia, la
morfologia, el cromatismo de los inmuebles o perturbe su contemplacion.

Articulo 8.- Obras en edificios catalogados

1.

Algunos edificios o elementos significativos de ellos cuentan con un régimen especial cuya
finalidad es la proteccion y conservacion de dichos edificios o elementos.

A estos efectos el Plan General incluye un pequefio documento anexo, que tiene su reflejo
en los planos de ordenacién, donde estan recogidos los edificios sujetos a este régimen
especial.

Articulo 9.- Tipos de obras

Los tipos de obras que podran realizarse son:

a) Conservacion

b) Restauracion

c) Consolidacion

d) Rehabilitacion

e) Reestructuracién

Articulo 10.- Obras de Conservacion

1.

Son obras de conservacion aquellas cuya finalidad es la de cumplir las obligaciones de la
propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornato e higiene de la edificacion asi
como las eventuales reparaciones de todos aquellos elementos e instalaciones que se
consideren en mal estado (cubierta, bajantes, e instalaciones en general) y estrictas obras
de mantenimiento, como reparacion de solados, revoco, pintura, etc.

Condiciones estéticas: En obras de conservacién deberan respetarse integramente todas
las caracteristicas del edificio, no permitiéndose la alteracién o sustitucién de cualquiera de
los elementos estructurales materiales o de disefio.
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Articulo 11.- Obras de Restauraciéon

1.

Son obras de restauracién aquellas que, constituyendo el grado méaximo de conservacion,
tienen como finalidad, mediante una reparacion de los elementos, estructurales o no del
edificio, restituir sus condiciones originales, no admitiéndose en el proceso aportaciones de
nuevo disefio.

La reposicion o reproduccion de las condiciones originales habra de incluir la reparaciéon o
incluso sustitucion de elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y
adecuado funcionamiento del edifico en relacion a las necesidades y usos a que sea
destinado.

Condiciones estéticas: Las obras de restauracion habran de ajustarse a la organizacion del
espacio, estructura y composicion del edificio existente. Los elementos arquitectonicos y
materiales empleados habran de adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba
antes de que fuera objeto de una modificacion de menor interés. En las obras de
restauracion, ademas habra de conservarse la decoracién procedente de etapas anteriores
de utilizacién congruentes con la calidad y uso del edificio.

Articulo 12.- Obras de Consolidacion

1.

Son obras de consolidacién las de afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales con
eventual sustitucion parcial de éstos, manteniendo los elementos arquitectonicos de
organizacion del espacio interior (disposiciones de escaleras, patios de parcela, nimero de
viviendas, etc.), aunque haya aportaciones de nuevo disefio, y materiales siempre que se
justifique adecuadamente respetandose, en todo caso el caracter, estilo, apariencia y
personalidad del edificio que se consolide.

Condiciones estéticas. : Las obras de consolidacién habran de ajustarse a la organizacion
del espacio, estructura y composicion del edificio existente. Los elementos arquitectdnicos y
materiales empleados habran de adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba
antes de que fuera objeto de una modificacién de menor interés.

Articulo 13.- Obras de Rehabilitaciéon

1.

Son obras de rehabilitacion las de adecuacion, mejora de condiciones de habitabilidad o
redistribucion del espacio interior, manteniendo en todo caso las caracteristicas
estructurales tipologicas del edificio.

Este tipo de obra podra suponer la adecuacién de usos bajo cubiertas actuales o que
completen éstas; modificacion de patios interiores o de huecos que no sean fachada;
apertura de patios interiores y huecos de escaleras que no afecten a la estructura portante,
con excepcion de forjados, y la ocupacién de patios interiores cuando estos tengan
dimensiones notoriamente inferiores a las permitidas como minimas por las Ordenanzas
Municipales de Uso del Suelo y Edificacion.

En el caso de edificios incluidos en los niveles de Proteccion Integral y Estructural en los
gue la rehabilitacion tenga por objeto su adecuacién a usos publicos podran asimismo
realizarse obras de reestructuracién, nuevos forjados, entreplantas y obras anélogas,
siempre que no alteren sustancialmente las caracteristicas que motivaron la proteccion del
edificio.

Condiciones estéticas: En obras de rehabilitacion debera mantenerse siempre el aspecto
exterior del edificio, asi como sus caracteristicas estructurales.
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Articulo 14.- Obras de Reestructuracion.

1. Son obras de reestructuracién las de adecuacion o transformacion del espacio interior del
edificio, incluyendo la posibilidad de demolicibn o sustitucion parcial de elementos
estructurales, sin afectar en ningin caso a la fachada o fachadas exteriores y a sus

remates.

Podra admitirse modificacién de volumen de acuerdo con la normativa vigente. El caso
extremo de obra de reestructuracion seria el de vaciado del edificio, entendiendo por tal la
demolicién del interior generalizada, con mantenimiento de la fachada o fachadas exteriores

Yy sus remates.

2. Condiciones estéticas: En obras de reestructuracion la fachada deberd mantenerse
conservando su composicion y adecuandose a los materiales originarios.
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CAPITULO 4: PROTECCION DE INVARIANTES ARQUITECTONICOS EN TIPOLOGIAS ESPECIFICAS.

Articulo 15.- Condiciones de proteccidn de la arquitectura residencial tradicional.

1.

En aquellas edificaciones que, aln no estando incluidas en el presente catalogo, presenten
elementos de interés, caracteristicos de la arquitectura tradicional, ya estudiada en la
memoria informativa, se mantendran en lo posible los elementos pétreos, como el recercado
de silleria de los huecos, impostas y esquinas, arcos, solanas superiores, galerias
acristaladas con carpinterias de forja, balcones volados de rejeria, fachadas recubiertas de
teja, cubiertas de teja ceramica curva, etc.

Se mantendra, siempre que sea posible en la nueva edificacion, el orden y las proporciones
de los huecos en las fachadas tipicos de la arquitectura tradicional., manteniendo la
disposicion tradicional de los sillares.

En la utilizacion de materiales se seguirda un criterio unitario, acorde con la arquitectura
tradicional, de forma que las mezclas de calidades y texturas se reduzcan al minimo
indispensable, para garantizar la homogeneidad del conjunto edificado.

Se podra una amplia variedad cromatica, como expresién de la individualidad del usuario,
manteniendo el criterio de maxima simplicidad para cada uno de los mismos, dentro de los
colores utilizados tradicionalmente, colores blancos, terrosos y claros, preferentemente.

Tratamiento de las plantas bajas y locales comerciales. El tratamiento de las plantas bajas
deberd tener un tratamiento similar al del resto del edificio. En las obras de nueva planta se
debera establecer de forma clara y precisa la posicién y tamafio de los huecos y macizos
gue compongan la fachada, quedando asimismo definido el tratamiento del muro y los
acabados en el proyecto de edificacion.

Articulo 16.- Condiciones de proteccién de la arquitectura fabril.

1.

En aquellas edificaciones industriales incluidas en éste catalogo (fichas 29 a 53), se
deberan mantener los elementos mas caracteristicos y singulares de las mismas, y en
especial los siguientes:

a) los elementos pétreos, como el recercado de silleria de los huecos, impostas y
esquinas, zbcalos y aleros

b) las estructuras originales que aun se puedan conservar, como cerchas metalicas,
cuchillos de madera, pilares de forja...

c) las fabricas de ladrillo, fachadas, arcos, chimeneas.

d) las infraestructuras hidraulicas asociadas a las instalaciones fabriles: pozos,
cauces, canales, presas, etc.

Se mantendra, asimismo, el orden y las proporciones de los huecos en las fachadas tipicos
de la arquitectura industrial, manteniendo el recercado de piedra o ladrillo de los huecos y
en lo posible el despiece de las carpinterias.

En la utilizacion de materiales se seguira un criterio unitario, acorde con la arquitectura
original, de forma que las mezclas de calidades y texturas se reduzcan al minimo
indispensable, para garantizar la homogeneidad del conjunto edificado.
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4. Tratamiento de las plantas bajas y locales comerciales. El tratamiento de las plantas bajas

debera tener un tratamiento similar al del resto del edificio. En las obras de nueva planta se
deberéa establecer de forma clara y precisa la posicion y tamafio de los huecos y macizos
que compongan la fachada, quedando asimismo definido el tratamiento del muro y los
acabados en el proyecto de edificacion.

En cuanto a los usos permitidos en este tipo de edificios, pueden coexistir varios usos
basicos en un mismo solar o edificio siempre que se cumplan las condiciones de
compatibilidad y las limitaciones establecidas en el Plan General y en la Normativa sectorial
gue les fuese de aplicacion.

Excepcionalmente podra autorizarse dentro de un uso pormenorizado un uso bésico no
contemplado en él (o en un porcentaje distinto del establecido), siempre y cuando se
declaren actividades compatibles, para lo cual sera preceptivo un informe favorable de los
servicios correspondientes del Ayuntamiento, Medio Ambiente o Industria, en su caso.

Se incentivaran, por entenderse como los mas apropiados a estos edificios, los usos
residenciales y terciarios, haciendo incapié en usos como el residencial, comercio, servicios,
hosteleria y espectaculos.

COMPATIBILIDAD ENTRE USOS BASICOS PERMITIDOS:

Con independencia de las excepciones especificas y de la aplicacion de la normativa
sectorial correspondiente; todos los usos permitidos pueden coexistir en el mismo predio,
con las siguientes matizaciones:

a) Desde los accesos comunes de edificios residenciales sélo se podra dar acceso a
locales de uso bésico residencial y de oficinas, sin limitacion de superficie; asi como
a locales destinados a otros usos compatibles, siempre que su superficie Uutil no
supere los 300 m2.

b) Por encima de usos residenciales no se admite la existencia de otros usos, excepto
despachos profesionales y trasteros vinculados a viviendas y locales.

c) No se autorizara la existencia de discotecas, salas de fiestas o similares en edificios
residenciales.

9. Las condiciones especificas de cada uso seran las sefialadas en la normativa especifica del

documento de normativa del plan General de Ordenacién Urbana.

Articulo 17.- Condiciones de proteccion del entorno del rio Cuerpo de Hombre.

1. Con objeto de salvaguardar la riqueza arquitectonica, histérica y ambiental de las

edificaciones fabriles y las infraestructuras fluviales existentes en el entorno del rio Cuerpo
de Hombre, se delimita un area de proteccién y se establece un refuerzo de las garantias
legales, que eviten la destruccién o deterioro del patrimonio histérico, especificandose las
limitaciones en las intervenciones a realizar en ese area, asi como aquellas acciones de
mejora imprescindibles para la salvaguarda de dichos valores.

Ademas de la proteccion individual de cada uno de los elementos que conforman esta area
(fabricas, chimeneas, puentes, azudes, etc), se incentivara por considerarse de un gran
valor ambiental, la recuperacién del recorrido que discurre paralelo al cauce del rio Cuerpo
de Hombre desde el oeste del nlcleo urbano hasta el Puente de los Serenos.

Se protegen en este catdlogo ademas, en fichas individuales, los puentes, los azudes, las
presas y los saltos de agua como elementos caracteristicos y singulares de la
infraestructura fluvial del municipio.
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4. ACCIONES DE MEJORA:

a)

b)

c)

d)

f)

Debera realizarse una mejora y adecuacion de los diferentes accesos (rodados y
peatonales) a esta area, adaptandolos en la medida de lo posible, con elementos
que faciliten el acceso a personas con movilidad reducida.

Se promocionaran los recorridos peatonales o de coexistencia dentro del area,
disefidndose pavimentaciones con materiales acordes al ambito en que se
encuentran.

Mediante inspecciones periédicas deberd realizarse un mantenimiento de las
infraestructuras existentes, sustituyendo o reponiendo los elementos que se
deteriores con el paso del tiempo o debido a otros factores.

Sera necesario llevar a cabo un exhaustivo control de la vegetacion dentro del area
de proteccion, impidiendo la proliferacién de elementos vegetales no procedentes y
evitando que esta invada los recorridos.

Se aconseja disefiar una instalacién de redes de alumbrado que pongan en valor los
elementos mas destacables del recorrido, permitiendo su contemplacién en las
horas nocturnas.

Los nuevos usos a los que se destinen las edificaciones existentes, deberan poner
en valor y destacar los elementos de infraestructura fluvial que se encuentren en su
entorno.

5. LIMITACIONES DE LAS INTERVENCIONES:

a)

b)

Estan prohibidas las construcciones de nueva planta salvo en casos justificados y
vinculados directamente a la actividad culturo-ambiental a que esta destinado este
espacio. En caso de cambios de uso, mediante un estudio de detalle, se podra
aumentar la superficie construida tanto en los propios edificios como en edificios de
nueva planta.

Se prohibe la modificaciéon de cualquier elemento natural existente en este area,
excepto para las labores de limpieza necesarias citadas en el apartado ‘d’ del punto
anterior.

6. Debera procurarse que la recuperacion de este entorno sea global y no cefiirse a realizar
actuaciones aisladas que generarian micro-espacios no vinculados entre si, ni con el resto
del nicleo urbano. Desde este documento se propone la realizacién de un Plan Especial de
Proteccién de este entorno.

7. Se adjunta a continuacion un plano en el que se reflejan las edificaciones protegidas y el
entorno de proteccion.
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CAPITULO 5: NORMATIVA DE PROTECCION ARQUEOLOGICA

Articulo 18.- Proteccion Arqueoldgica

1.

Quedan protegidos por esta Normativa los restos de interés arqueolégico incluidos en el
Catalogo Arqueolégico del Término Municipal de Béjar que se localicen en los ambitos de
Suelo Rustico. Los yacimientos incluidos en el Casco Histérico de Béjar seran regulados por
la Normativa que desarrolla el Plan Especial de Proteccién y, en su defecto, por la Ley
12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y Ledn.

Los yacimientos situados en Suelo RUstico estaran clasificados como Suelo RUstico con
Proteccién Cultural (SRPC) y protegidos por el régimen de usos y edificacion propio de esta
clase de suelo.

Se establecen dos categorias de proteccion para los restos arqueolégicos: Proteccion
Integral y Proteccion Preventiva, de acuerdo con lo regulado en el Titulo Il de la Ley
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y Ledn, relativo al régimen de
conservacion y proteccién del Patrimonio Cultural de Castilla 'y Leén.

Articulo 19.- Proteccién Integral

1.

Se engloban en esta categoria los siguientes yacimientos
- “El Castillo”

- “El Tranco del Diablo”

- “La Covacha”

- “El Chorrito”

Los lugares en los que se localizan estos yacimientos se clasifican, amparados en el
articulo 9.1 de la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones y los articulos 15.b y
16.1.f de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y Le6n, como Suelo Rustico de Proteccién
Cultural por sus valores arqueoldgicos y protegidos por el régimen de usos y edificacion
propio de esta clase de suelo.

Cualquier actuacion prevista, sea ésta publica o privada sobre estas areas estara sometida
a su valoracion previa por parte de la Consejeria de Cultura, Comisién Territorial de
Patrimonio (Articulo 55 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural), que informara sobre la
idoneidad o no de las actuaciones previstas, condicionandose la ejecucion de las mismas a
la realizacion de los estudios y excavaciones arqueoldgicas que fueren precisos. Para la
concesion de la licencia municipal en estos casos, sera precisa la presentacion por el
promotor de las obras de un estudio arqueoldgico, firmado por Técnico competente
(Arquedlogo Titulado) sobre el punto de intervencion. Los correspondientes permisos de
prospeccién o de excavacion arqueoldgica se solicitaran a través del Servicio Territorial de
Cultura de Salamanca.

En los lugares afectados por esta categoria de proteccion, sélo se permitira el desarrollo de
actividades agricolas y pecuarias que no impliquen dafios en los restos arqueoldgicos que
pudieran encontrarse en el lugar catalogado.

Asimismo, estaran prohibidas (articulo 29.2 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y Ledn):
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-Las actividades extractivas, incluida la explotacién minera, las canteras y la extraccion de
aridos o tierras, asi como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas.

-Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, asi como las construcciones e
instalaciones vinculadas a los mismos.

-Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada.
-Cualquier actuacion prevista, sea ésta publica o privada, que pudiera implicar alteracion,

deterioro o destruccion de los vestigios arqueoldgicos catalogados de interés por este nivel
de proteccion debera buscar una solucién no lesiva para los mismos.

Articulo 20.- Proteccién Preventiva

1.

Se engloban en esta categoria los siguientes yacimientos:
“Béjar”
- “La Cruz del Collado”
- “Prados Domingos”
- ‘“La patada”
- “Presa Arroyo de Valdesangil”
En los sitios catalogados que se encuentren afectados por la categoria de Proteccion
Preventiva podrd autorizarse la realizacion de obras. En este caso, serd necesario
desarrollar prospecciones arqueoldgicas en los lugares afectados previamente a la

concesion de la licencia. Asimismo, se atendera a lo regulado en el Titulo Il de la Ley
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla 'y Leon.

Articulo 21.- Medidas Cautelares para la proteccidn del Patrimonio Arqueolégico

1.

Cuando en aquellos lugares del término municipal donde no se hayan documentado
evidencias arqueoldgicas, éstas se descubrieran, su hallazgo debera ser comunicado, en
virtud del Articulo 60 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y Ledn, a las
Administraciones competentes en materia arqueolégica. EI Ayuntamiento de Béjar debera
ordenar entonces la paralizacién inmediata, si se estuvieran produciendo, de las actividades
lesivas que pudieran afectar al yacimiento, al tiempo que arquedlogos de las
Administraciones competentes o bien designados por ellas, deberan elaborar un informe de
los hallazgos.

Si a partir del citado informe de la Consejeria competente en materia de cultura se
consideraran de interés arqueoldgico los restos encontrados, éstos deberan incorporarse al
Catélogo del Plan General de ordenacién Urbana de Béjar, beneficiandose, mediante las
pertinentes modificaciones que hubieran de hacerse en el Plan General, de la clasificacion
como Suelo Rustico con Proteccion Cultural.
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